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© Aussenspiegel fur ein Kraftfahrzeug mit aufsteclcbarer Kappe. 



© Beschrieben wird ein AuiSenspiegel (1) fur ein 
Kraftfahrzeug mit einem an der Karosserie des Fahr- 
zeugs befestigbaren Spiegelfufl (2) und mit einem 
relativ zum Spiegelfu/J verschwenkbaren Spiegeige- 
hause (4), welches ein auf einer Halteplatte befestig- 
tes Spiegelgias (5) seitlich umgibt und mit der Halte- 
platte verbunden ist. sowie mit einer auf den vorde- 
ren Teil des Au/3enspiegels aufsteckbaren und am 



Rand formschlussig in das Spiegeigehause uberge- 
henden Kappe (7). Um die Vibrationsfreiheit des 
Spiegelglases . zu verbessern, ist vorgesehen. dafl 
das Spiegeigehause vorne aufgeschnitten ist und 
dafl die Kappe den nach vome freiliegenden Teil der 
Halteplatte abdeckend an die Halteplatte losbar an- 
geklemmt ist. 
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AUSSENSPIEGEL FUR EIN KRAFTFAHRZEUQ MIT AUFSTECKBARER KAPPE 



Die Erfindung betrifft einen Aui3enspiegel fur 
ein Kraftfahrzeug mit einem an der Karosserie des 
Fahrzeugs befestigbaren Spiegelfufl und mit einem 
relativ zum Spiegefufi verschwenkbaren Spiegelge- 
hause, welches ein auf einer Halteplatte befestigtes 
Splegelgias seitlich umgibt und mit der Halteplatte 
verbunden ist, sowie mit einer auf den vorderen 
Teil des Auflenspiegels aufsteckbaren und am 
Rand formschlussig in das Spiegelgehause Uber- 
gehenden Kappe. 

Aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift 82 
36 870 ist ein Au/3enspiegel bekannt, bei welchem 
auf einen vorderen Teil des aus schwarzem Kunst- 
stoff bestehenden SpiegelgehMuses eine gegebe- 
nenfalls andersfarbige Kappe aufsteckbar ist Das 
Spiegelgehause seinerseits ist zur Minderung von 
Vibrationen des Spiegelglases mit Abstand uber 
kleine Stut2en an der Halteplatte befestigt, wie aus 
der DE-PS 28 13 316 hervorgeht. Die Kappe, die 
relativ test auf das Spiegelgehause aufgesteckt 
werden mu/J, verandert jedoch das Schwingungs- 
verhalten der aus Spiegelgehause und Kappe be- 
stehenden Baugruppe derart, daB bei ungunstigen 
Betriebsbedingungen des Fahrzeugs Schwingun- 
gen des Spiegelgehauses mit Kappe die Vibra- 
tionsfreiheit des Spiegelglases ungunstig beeinflus- 
sen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, den Au/Jenspiegel der eingangs genannten Art 
derart zu verbessern, da/3 die Vibrationsfreiheit der 
Halteplatte mit an ihr befestigtem Spiegelglas er- 
halten bteibt 

Erfindungsgema/3 ist bei dem genannten Au- 
Benspiegel dazu vorgesehen. dafl das Spiegelge- 
hause vorne aufgeschnltten ist und dafi die Kappe 
den nach vorne freiliegenden Teil der Halteplatte 
abdeckend an die Halteplatte losbar angeklemmt 
ist. Die wesentliche Massereduziemng des Spiegel- 
gehauses verschiebt dessen Resonanzverhalten in 
einen Frequenzbereich. der die Wahrnehmbarkeit 
des Spiegelbildes im Spiegelglas nicht mehr nach- 
teilig beeinfluBt. Auch die vom Spiegelgehause 
schwingungsmaBig entkoppelte Kappe besitzt eine 
hinreichend hohe Eigenfrequenz. welche die Wahr- 
nehmbarkeit des Spiegelbildes vibrationsunemp- 
findlich sein laBt. Die Erfindung ermoglicht die Re- 
duzlerung des Voiumens hinter dem Spiegelglas, 
was eine positive Beeinflussung des Schwingungs- 
verhaltens im niederfrequenten Bereich bedeutet. 
Vor allem bei hoher Geschwindigkeit werden so 
Vibrationen des Spiegelglases verhindert. . 

ZweckmaiSig stehen aus dem Boden der Kap- 
pe mehrere Spreizzapfen vor, welche an der Halte- 
platte ausgebildete freie Kanten, beispielsweise an 
Cffnungen der Halteplatte hintergreifen. Gegebe- 



nenfalls kann aus dem Inneren des Spiegelgehau- 
ses wenigstens ein Haken vorstehen, welcher eine 
an der Kappe ausgebildete Schulter hintergreift. 
Diese Schulter kann in einem schwingungsmSBig 

5 unkritischen Bereich, beispielsweise in der Nahe 
des SpiegelfuBes vorgesehen und an einer Offnung 
der Kappe ausgebildet sein. 

Mit besonderem Vorteil kann das Spiegelge- 
hause an der an dem Spiegelfu/3 schwenkbar gela- 

10 gerten Halteplatte befestigt sein. wotDei das Spie- 
gelgehause beispielsweise einen inneren, um die 
Halteplatte umiaufenden Steg aufweisen kann. wel- 
cher an der Halteplatte befestigt ist. 

Es empfiehit sich, aus dem Boden der Kappe 

IS mehrere Spreizzapfen vorstehen zu lassen, welche 
an der Halteplatte ausgebildetete freie Kanten los- 
bar hintergreifen. Mit Vorteil steht aus dem Innern 
des Spiegelgehauses wenigstens ein Haken vor, 
welcher eine Schulter der Kappe hintergreift. Dann 

20 empfiehit es sich, den Haken und die Schulter in 
der Nahe des Spiegelfufies auszubilden. ZweckmS- 
i3ig sind die freien Kanten an Ausschnitten der 
Halteplatte vorgesehen. Nach einer besonders 
zweckmaBigen Ausfuhrungsform der Erfindung ist 

25 das Spiegelgehause an der an dem SpiegelfuB 
schwenkbar gelagerten Halteplatte befestigt. Dann 
kann das Spiegelgehause einen inneren, um die 
Halteplatte umiaufenden Steg aufweisen. welcher 
an der Halteplatte befestigt ist Schliefilich emp- 

30 flehit es sich, jeden Spreizzapfen aus einem Paar 
von Fingem zu bilden. deren jeweiliges freies Ende 
eine angeformte Rastnase tragt. 

Die Erfindung wird nachstehend anhand des in 
der beigefugten Zeichnung dargestellten Ausfuh- 

35 rungsbelspiels im einzelnen beschrieben. 
Es zeigen: 

Rg. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
linken Pkw-AuBenspiegels etwa aus 
der Sicht des Fahrers mit abgenom- 
40 mener Kappe; 

Rg. 2 eine Draufsicht auf den AuBenspiegel 
nach Rg. 1 mit teilweise horizontal 
geschnittenem Spiegelgehause; 

Rg. 3 eine Ansicht einer Halteplatte von 
45 hinten; 

Rg. 4 eine Seitenansicht der Kappe nach 
Fig. 3; und 

Rg. 5 einen Schnitt durch die Kappe langs 
der Unie 111 - m auf Rg. l. 
50 Der im ganzen mit 1 bezeichnete AuBenspiegel 
weist einen SpiegelfuB 2 auf. der zum Anbau an 
die linke Fahrertur eines Pkw vorgesehen ist. Aus 
dem im wesentlichen dreieckigen SpiegelfuB 2 
steht ein Arm 9 vor. auf welchem eine Halteplatte 3 
um eine im angebauten Zustand im wesentlichen 
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ver'i'tale Achse mit Hilfe eines federbelasteten 
Rc; unlets etwa nach der Deutschen Patentschrift 
28 13 316 befestigt ist. An der Haltepiatte 3 ist ein 
Spiegelglas 5 uber eine Tragerplatte 6 und einen in 
Rgur 2 schematisch dargestellten Verstellnnecha- 
nismus 8 befestigt. An der Haltepiatte 3 ist ferner 
ein Spiegelgehause 4 sowie eine Kappe 7 befe- 
stigt. welch letztere einen Ausschnitt aus dem 
Spiegelgehause 4 und den dadurch nach vome 
freiliegenden Tell der Haltepiatte 3 abdeckt. 

Von der im wesentlichen rechteckigen, quer zu 
ihrer Rache durch Sicken und dergleichen Einpra- 
gungen versteiften Haltepiatte 3 aus Metall steht 
vom unteren Tell einer Schmalseite ein Lagerarm 
11 mit Durchgangsbohrung 12 seltiich vor, an wel- 
chem die Haltepiatte 3 auf dem Arm 9 befestigt ist, 
wobei der erwahnte Hohlniet durch die Durch- 
gangsbohrung 1 2 hindurchgreift. In den vier Eckbe- 
relchen ist die Haltepiatte 3 mit je einem rechtwin- 
kligen Ausschnitt 13, 14, 15, 16 versehen, wobei 
gegenuberliegende Begrenzungskanten der Aus- 
schnitte 13...16, wie etwa be! 17 und 18 angedeu- 
tet, freien Kanten zum Hintergriff von Spreizzapfen 
dienen. Die Haltepiatte 3 besitzt ferner vier Gewin- 
debohrungen in der Nahe Ihrer Auflenkante 24. Die 
Ausschnftte 13... 16 sowie die Gewindebohrungen 
20...23 sind urn einen Mittenbereich 25 der Halte- 
piatte 3 herum in diese eingebracht, auf weichem 
der erwahnte Verstellmechanismus 8 mit Spiegel- 
glas 5 befestigt werden kann. 

Das Spiegelgehause 4 aus schiagfestem 
Kunststoff besitzt einen urn eine zentrale CSffnung 
umlaufenden Steg 26, 27 mit vier Lochern, die 
entsprechend der Lage der Gewindebohrungen 
20...23 in den Steg 28, 27 eingebracht sind, so dafi 
das Spiegelgehause 4 an der Haltepiatte 3 mittels 
vier Schrauben befestigt werden kann. Der Steg 
26, 27 geht in einen umlaufenden Wandabschnitt 
23, 29 des Spiegelgehauses uber, der bei an die 
Haltepiatte 3 anmontiertem Spiegelgehause 4 und 
bei an der Haltepiatte 3 befestigtem Spiegelglas 5 
letzteres seltiich mit geringem Abstand umgibt. Der 
Wandabschnitt 28. 29 ist au0en zur Bildung eines 
Randwuistes 30. 31 nach vorne umgebogen, wel- 
cher am freien Ende unter Bildung eines umlaufen- 
den Absatzes 32 verjungt ist. Wie Rgur 2 erkennen 
last, liegt das freie Ende des Randwuistes etwa in 
einer Ebene mit dem Spiegelglas 5, wenn letzteres 
sich In der Mitte seines Verstellbarkeitsbereichs 
befindet. Dadurch liegt die gesamte Vorderseite 60 
der Haltepiatte 3 zunachst nach vome frel. 

Die Kappe 7, die aus dem gleichen Material 
wie das Spiegelgehause 4 bestehen kann, setzt die 
ubiiche Form des vorderen Tells eines Spiegelge- 
hauses fort. Aus ihrer Innenflache 33 stehen vier 
Spreizzapfen vor, von denen in den Rguren nur die 
Spreizzapfen 34, 35. 36 dargestellt sind. Die 
Spreizzapfen sind an Steilen aus der Innenwand 33 



herausgeformt. die den Lagen der Ausschnitte 
13...16 entsprechen. Jeder der vier Spreizzapfen 
besteht aus einem Paar paraiieler eng beabstande- 
ter Finger, wie etwa die Rnger 37, 38 des Spreiz- 

5 zapfens 34. Am freien Ende tragt jeder Rnger 37, 
38 eine vom gegenuberliegenden Rnger wegwei- 
sende Nase 41, 43, die dazu bestimmt ist, die 
Kanten 17. 18 der Ausschnitte 13...16 bei an die 
Haltepiatte 3 angeklemmter Kappe 7 zu hintergrei- 

10 fen. Die Kappe 7 besitzt ferner an ihrem freien 
Rand einen umlaufenden, von auBen zurticksprin- 
genden Randsteg 40, welcher bei angeklemmter 
Kappe 7 die Verjilngung des freien Randes des 
Spiegelgehauses 4 am Absatz 32 unterfaflt Die 

75 vier Spreizzapfen haben, bedingt durch die verhalt- 
nisma/3ige Flachigkeit der Haltepiatte 3 und der 
windschlCipfigen und dadurch ausbeulenden Form 
der Kappe 7, unterschiedliche Lange, wie bei- 
spielsweise in Rgur 2 an den Spreizzapfen 34 und 

20 35 zu erkennen ist. 

An den fuBseitigen Randwulst 31 sind innen 
zwei nicht dargestellte Haken angeformt, von de- 
nen jeder etwa die Form eines der Finger 37, 38 
besitzt. Entsprechend zur Lage der Haken sind . an 

25 dem fuBseitigen Wandteil 58 der Kappe 7 zwei 
Schultern 54, 56 in Form je einer freien Kante an je 
einer Offnung 50, 52 ausgebildet, hinter welche die 
Haken zur zusatzlichen Sicherung der Kappe 7 
greifen konnen. 

30 Es versteht sich, daB die Kappe 7 mit einer 

andersfarbigen Lackierung versehen sein kann als 
die ubiicherweise schwarze Farbe des Spiegelge- 
hauses 4. 

Die Kappe 7 wird von vorne auf die Haltepiatte 

35 3 aufgeklemmt. wobei die Nasen der Spreizzapfen 
die Ausschnitte 13... 16 durchdringen und sich an 
ihren Kanten festhaken. Dabei liegt der Randsteg 
40 am Rand des Spiegelgehauses 4 an, so daB die 
Form der Kappe 7 stetig in diejenige des rudimen- 

40 taren Spiegelgehauses 4 ubergeht. Gleichzeitig ra- 
sten die Haken federnd hinter die Schulter 54, 56 
ein. Bei Bedarf kann die Kappe 7 von der Haltepiat- 
te 3 dadurch abgenommen werden, daB mit efnem 
geeigneten zangenformigen Werkzeug die Rnger 

45 37, 38 an ihren Nasen 41. 43 ergriffen und aufein- 
anderzubewegt werden, so daB die Nasen aus den 
Ausschnitten 13...16 freikommen und die Kappe 
von den Haken abgenommen werden kann. 

Die Haltepiatte 3 ist vermoge ihrer Aussteifung 

50 und ihrer federbelasteten Verankerung am Arm 9 
vibrationsfrei am SpiegelfuB 2 gehalten, Ihre flSchi- 
ge Ausdehnung entspricht etwa derjenlgen des 
Spiegelglases 5, so daB das Spiegelgehause 4 
praktisch nur eine ruckwartige Einfassung fur das 

55 Spiegelglas 5 bildet. Wenn die Kappe 7 in Schwin- 
gungen geraten sollte, Hegen die Spreizzapfen im 
Bereich der Schwingungsknoten Oder wenigstens 
in Bereichen verminderter Schwingungsamplitude. 
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Damit erglbt sich auch bel ungunstigen Betriebsbe- 
dingungen des Fahrzeugs eine vibrationsfreie 
Wahrnehmung des Spiegelbildes fur den Fahrer im 
Spiegelglas 5. 

5 

Anspruche 

1. AuiSenspiegel fur ein Kraftfahrzeug mit einem 
an der Karosserie des Fahrzeugs befestigba- 

ren SplegelfuiS und mit einem relativ zum Spie- to 
gelfufi verschwenkbaren Spiegelgeiiause. wel- 
ches ein auf einer Halteplatte befestigtes Spie- 
gelglas seitlich umgibt und mit der Halteplatte 
verbunden ist, sowie mit einer auf den vorde- 
ren Teii des Auflenspiegels aufsteckbaren und 75 
am Rand formschlussig in das Splegelgehause 
ubergehenden Kappe, dadurch gekennzeich- 
net. da/3 das Splegelgehause (4) vorne aufge- 
schnitten ist und dai3 die Kappe den nach 
vome frei liegenden Teil der Halteplatte abdek- 20 
kend an die Halteplatte losbar angeklemmt ist. 

2. Au/5enspiegel nach Anspruch 1. dadurch ge- 
kennzeichnet, dafi aus dem Boden (33) der 
Kappe (7) mehrere Spreizzapfen (34, 35, 36) 2S 
vorstehen. welche an der Halteplatte ausgebil- 
dete freie Kanten (43, 44. 45. 46) I6sbar hinter- 
grelfen. 

3. Aufienspiegel nach Anspruch 1 oder 2, da- 30 
durch gekennzeichnet, daiS aus dem Inneren 

des Spiegelgehauses wenigsten ein Haken 
vorsteht, welcher eine Schulter (49, 51) der 
Kappe (7) hintergreift. 

35 

4. Aufienspiegel nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet. dafi der Haken und die Schulter 
{49. 51) in der Nahe des SpiegelfuBes (2) 
ausgebildet sind. 

40 

5. Au/Jenspiegel nach einem der Anspruche 2 bis 
4, dadurch gekennzeichnet dafl die freien Kan- 
ten an Ausschnitten (13,-...16) der Halteplatte 
(3) vorgesehen sind. 

45 

6. Au/3enspiegel nach einem der vorstehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daiS das 
Splegelgehause (4) an der an dem Spiegelfu/3 
(2) schwenkbar gelagerten Halteplatte (3) befe- 

stigt ist. 50 

7. Au/Jenspiegel nach Anspruch 6. dadurch ge- 
kennzeichnet, dal3 das Splegelgehause einen 
inneren, um die Halteplatte umlaufenden Steg 

(26. 27) aufweist. welcher an der Halteplatte (3) 55 
befestigt ist. 

S. AuBenspiegei nach einem der Anspruche 2 bis 



7. dadurch gekennzeichnet, daB jeder Spreiz- 
zapfen aus einem Paar von Rngern (37, 38) 
besteht. deren jeweiliges freies Ende eine an- 
geformte Rastnase (41 , 43) tragt. 
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